CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO INFORMATICO SOLICITADO:PLOTTER 4000PS

	CARACTERÍSTICAS
	SOLICITADO

	Diferencias de modelos
	Modelo base + Adobe  PostScript  3

	Velocidad de Impresión borrador negro/color
	Hasta 1 ppm para dibujo lineal en tamaño A0 y E

	Velocidad  de Impresión mejor calidad negro/color
	Especificación técnica no disponible

	Resolución
	2.400 x 1.200 ppp

	Resolución color
	2.400 x 1.200 dpi

	Lenguaje de Impresión
	Adobe PDF, Adobe PostScript3,  TIFF,JPEG, CALS/G4, HP-GL/2,HP RTL

	Máxima capacidad de sálida
	Hasta 50 hojas

	Tamaño de Impresión
	ANSI B, C,D,E

	Cartuchos de Impresión Estándar
	4(1 negro, cian, magenta, amarillo)

	Cartuchos de Impresión a color
	Negro, cian, magenta, amarillo

	Listo para red
	Estándar

	Conectividad
	Fast Ethernet (10/100 Mbps), FireWire (Compatible con IEEE.139a)

	Puertos de Entrada y Sálida
	1 Fast Ethernet, 2 puertos FireWire, 1 EIO

	Ranuras de Expansión
	Una ranura EIO abierta

	Memoria Standard
	256 MB

	Memoria Máxima
	512 MB

	Compatibilidad
	Windows NT 4.0 Workstation, NT 4.0 Server, 98, 2000, Me, XP, Server 2003, Mac OS 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3

	Compatibilidad con Mac
	Si

	Requerimientos del sistema recomendados
	Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, Server 2003, XP: Pentium I o superior; 133, 733 MHz y 1 GHz; 64, 128 y 256 MB; 320 MB y 2 GB de espacio en disco

	System Req Mac
	iMac G3, G4, procesador dual G5, iBook, PowerBook, eMac; Mac OS 9.1, OS X v 10.1.5; 128 MB de RAM, 300, 400 MB d espacio en disco

	Software incluido
	Si

	Panel de Control
	Panel de Control LCD monocromático; 2 LEDs: Power, Status; 8 teclas: Power, Reset, Form Feed and Cut, Cancel, Up, Down, Back, Select; zumbador On/Off

	Cable en caja
	Si

	Fuente de Alimentación
	Voltaje de entrada de 100 hasta 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3%)

	Garantía
	1 año de garantía respaldada por Servicios y soporte


