SECCION 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. El cumplimiento de las especificaciones técnicas señaladas en estos PLIEGOS será verificado por la Comisión de Subasta Inversa.

Los bienes objeto de contratación debe cumplir con las especificaciones técnicas siguientes:

	VOLQUETES

	CANTIDAD: 8 

	PARAMETRO
	ESPECIFICACION TECNICA 

	CAPACIDAD
	8M3 (TOLVA DE VOLTEO)

	TRASMISION
	MINIMO 6 VELOCIDADES 

	MOTOR 
	TURBO DIESEL

	EQUIPO HIDRAULICO
	CONTROLES DE MANDO Y OPERACIÓN


	TANQUERO

	CANTIDAD: 1 

	PARAMETRO
	ESPECIFICACION TECNICA 

	POTENCIA
	MIN. 250 HP

	CAPACIDAD
	MIN. 3000 GALONES


	TRACTO CAMION CON CAMA BAJA

	CANTIDAD: 1 

	PARAMETRO
	ESPECIFICACION TECNICA 

	POTENCIA
	MIN. 400 HP

	CAPACIDAD DE CARGA
	MIN. 50 Ton.


	CARACTERÍSTICAS
	ESPECIFICACIONES REQUERIDAS

	VOLQUETAS
	

	AÑO DE FABRICACIÓN
	2009

	CAPACIDAD DE CARGA
	8 M3

	CILINDRAJE
	6 cilindros 

	COMBUSTIBLE
	Diesel

	DIRECCION
	Hidráulica

	
	

	CARACTERÍSTICAS
	ESPECIFICACIONES REQUERIDAS

	MOTONIVELADORA
	

	AÑO DE FABRICACIÓN
	2009

	POTENCIA
	140HP

	COMBUSTIBLE
	DIESEL

	PESO DE OPERACION
	13000 KG

	
	

	CARACTERÍSTICAS
	ESPECIFICACIONES REQUERIDAS

	RETROEXCAVADORA 
	

	AÑO DE FABRICACIÓN
	2009

	POTENCIA
	89HP

	PESO DE OPERACION
	7000 KG

	COMBUSTIBLE
	DIESEL

	
	

	CARACTERÍSTICAS
	ESPECIFICACIONES REQUERIDAS

	CARGADORA FRONTAL 
	

	AÑO DE FABRICACIÓN
	2009

	POTENCIA
	149HP

	PESO DE OPERACION
	13000 KG

	COMBUSTIBLE
	DIESEL

	
	

	RODILLO LISO VIBRATORIO
	CARACTERÍSTICAS

	AÑO DE FABRICACIÓN
	2009

	POTENCIA
	124HP

	PESO DE OPERACION
	10000KG

	COMBUSTIBLE
	DIESEL

	
	

	EXCAVADORA
	CARACTERÍSTICAS

	AÑO DE FABRICACIÓN
	2009

	POTENCIA 
	138HP

	PESO DE OPERACION
	20000KG

	COMBUSTIBLE
	DIESEL

	
	


