SECCIÓN 4

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS
Las especificaciones técnicas de los bienes se detallan a continuación:

	HARDWARE

	DESCRIPCION
	ESPECIFICACION

	 
	 

	 
	 

	EQUIPOS MOVILES PDA CON IMPRESORA INTEGRADA:

	 
	 

	CANTIDAD
	540

	 
	 

	CARACTERISTICAS GENERALES

	 
	 

	Pantalla
	Pantalla Táctil

	 
	Color de 2.5 pulgadas o  superior

	 
	Iluminación de Fondo: LED

	Batería
	Recargable de alta duración de Litio-Ión.

	Ranura de Memoria de expansión
	Para tarjeta de memoria SD, microSD o similar. 

	 
	La ranura debe tener una tapa de protección.

	Teclado
	Teclado numérico con manejo de caracteres alfabéticos

	 
	 

	CARACTERISTICAS OPERACIONALES

	 
	 

	CPU
	Intel Xscale PXA255 o superior.

	 
	Velocidad de Procesamiento: 400 MHz o superior.

	Sistema Operativo
	Microsoft Windows  CE o Mobile ultima version en español 

	Memoria Interna
	128MB RAM / 128MB FLASH o superior

	Interfases / Puertos de Comunicación
	USB o  Ethernet  mínimo

	 
	 

	CARACTERISTICAS AMBIENTALES

	 
	 

	Temperatura de Operación
	De  0 a + 50 grados Centígrados

	Resistencia a golpes
	Capacidad de resistir caídas de una altura de 1.2 metros de altura sobre concreto.

	Encapsulamiento
	Sellado  de protección  contra polvo  y agua

	 
	 

	CARACTERISTICAS DE LA CONECTIVIDAD INALAMBRICA

	 
	 

	Red de Area Extendida Inalámbrica (WWLAN)
	GPRS/GSM (QUE FUNCIONE CON LAS OPERADORAS EN ECUADOR)

	Red LAN Inalámbrica WLAN
	Estándar IEEE 802. b/g

	 
	 

	CARACTERISTICAS DE LOS DISPOSITIVOS DE CAPTURA DE DATOS

	 
	 

	Lector de Código de Barras 1D
	SI

	             Resolución
	Ancho mínimo del elemento 0.005 Pulgadas

	             Velocidad de Barrido
	50 (+/- 8) barridos por segundo (bidireccional)

	 
	 

	Cámara de Fotos
	Resolución de 0,3 Mega pixeles o superior

	 
	Flash incorporado

	 
	 

	CARACTERISTICAS DEL CARGADOR DE BATERIA

	 
	 

	Voltaje de Alimentación
	110 Vac / 60 Hz.

	 
	 

	CARACTERISTICAS DE LA IMPRESION
	 

	Metodo de impresión
	Térmico Directo

	Resolución
	203 dpi  / 8 puntos por mm  mínimo

	Velocidad de Impresión
	70 mm por segundo  mínimo

	Ancho del rollo de papel
	48 mm  mínimo

	 
	 

	CARACTERISTICAS DE LOS CARGADORES
	 

	Cuna cargador
	USB o Ethernet,  de acuerdo características del PDA

	 
	 

	ACCESORIOS EQUIPO PDA
	

	Funda de protección y de sujeción del equipo
	

	Manuales y Catalogos
	

	 
	 

	GARANTIA DEL EQUIPO MOVIL CON IMPRESORA INTEGRADA:
	 

	Desperfectos de Fabricación
	3 años

	Tecnología de comunicación
	Compatible con la tecnología que operan en nuestro pais

	Autorización
	La empresa deberá presentar un certificado de distribución de estos equipos para el Ecuador.

	
	 

	STORAGE DE DISCOS:

	Formato de Bastidor
	Para rack

	Procesador:
	Dual Core 2 Ghz o superior. 

	Memoria RAM
	2 Gb

	Capacidad de disco:
	9 TB 

	Tipo de Discos:
	SATA

	Controladora
	RAID 0,1,5

	Fuente de Alimentación, ventilación y adaptador de red gigabyte
	Redundante

	Unidad Lectora/Grabadora DVD
	SI

	Adaptador de Red
	Gigabit

	Software  de Gestión Remota
	Si

	Tarjetas 
	2 Tarjetas HDA

	Garantía
	3 años

	 
	 

	SUMINISTRO DE PAPEL PARA IMPRESIÓN

	DESCRIPCION
	ESPECIFICACION

	 
	 

	CANTIDAD
	10,000 UNIDADES

	 
	 

	CARACTERISTICAS GENERALES

	Tipo de papel
	Térmico

	Logotipo preimpreso en el papel
	Logotipo de la  DNCTSV

	Ancho del papel
	De acuerdo al ancho de la impresora ofertada

	 
	

	SOFTWARE

	DESCRIPCION
	ESPECIFICACION

	 
	 

	CARACTERISTICAS 

	 
	 

	Cumplimiento de especificaciones
	Si, exigido

	Desarrollo a medida
	Si, exigido

	Compatibilidad con el Sistema Integrado de la Policia Nacional
	Si, 100%  compatible exigido

	Conexión directa a la BBDD
	Si, 100% compatible  exigido

	Presentación de Prototipo
	Si, exigido

	Desarrollos del sistema  basados en RAD
	Si, exigido 

	Alcance de funcionalidades
	Total, exigido

	Entrega de código fuente
	Si, exigido

	Sistema de encriptación
	Si, exigido

	Servicios de implantación y Garantía
	Si, exigido

	Servicios de capacitación
	Si, exigido

	Transferencia tecnológica
	si, exigido

	Estadísticas del trafico de la información
	si, exigido

	 
	 

	PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL PROTOTIPO

	El prototipo incluirá como mínimo las siguientes funcionalidades:

	 
	 

	ON-LINE
	 

	Se realizaran consultas on-line desde el equipo móvil a un servidor de prueba, el cual contendrá la DB con la misma estructura de la información entregada a los oferentes por parte de la DNT. 

	· Prueba de autentificación del usuario.

· Por número de cédula, mostrando los datos personales, dirección, fotografía y datos de la licencia. 
· Por apellidos y nombres, mostrando los datos personales, dirección, fotografía y datos de la licencia.
· Por número de matrícula, mostrando los datos relativos al vehículo y el titular del mismo. 
· Además, la consulta mostrará las infracciones asociadas. 

	 
	 

	OFF-LINE
	 

	Proceso off-line con sincronización:
	 

	
	

	· Levantamiento de infracción de transito a una licencia.
· Levantamiento de una infracción a un vehículo incluyendo una fotografía.

· Prueba de impresión de las dos infracciones.

· Verificación de datos en la base de datos de pruebas.

· Verificación de  la auditoria en los registros de prueba.

· Proceso de sincronización con la Base de Datos del SIIPNE, donde se pueda visualizar la subida de la fotografía al servidor de pruebas.

	Al no encontrarse operativo todavía el acceso por GPRS a la BD del SIIPNE, exclusivamente a efectos de la evaluación del prototipo, el proponente debe suministrar un módulo de acceso Wi-Fi para establecer la conexión y realizar las verificaciones oportunas. 

	Los oferentes interesados deberán retirar la información de prueba similar a la contenida en la Base de Datos del sistema informático integrado de la Policía Nacional, así como la estructura de las tablas necesarias para la elaboración del prototipo, en la División de Informática  de la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial, Calle  Ramírez Dávalos Oe1-90   y 10 de Agosto,  6to Piso.

El prototipo será evaluado sobre el equipo móvil que la empresa entregue con la propuesta y de acuerdo al manual de usuario que esta adjunte para su utilización. Adicionalmente los equipos se someterán a pruebas de resistencia, en el caso de que los mismos resultaran afectados en las pruebas, la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial no se responsabilizará de los mismos, las pruebas se realizarán de acuerdo a las características requeridas en estas  bases.

La Dirección Nacional de Transito requiere que el prototipo que será entregado por el proponente, cumpla con los requerimientos técnicos especificados en este sección.

El prototipo que se adjunte deberá contener la encriptación de la Base de Datos local, de acuerdo a la tecnología seleccionada por el oferente.

Si el prototipo no es entregado conjuntamente con la oferta, o su funcionamiento no es correcto, la oferta no será considerada elegible.




