Estaciones de Trabajo para jefes 180x180

Fabricados en aglomerado  de 30mm de Espesor para todas las superficies horizontales en Formica, con balance en melanina que permite perfecto sellado de la superficie de 1.80X1.80

Soportes Base circular de Tubo redondo de  6cm de diámetro calibre 11  

Cajoneras de 50cm de profundidad  x 40cm de ancho ,metálicas 2 cajones pequeños y 1 para carpetas colgantes.

Chapas de cajones con Cilindro intercambiable con par de llaves codificadas. Para evitar que sean copiadas.

Estaciones de Trabajo Responsable 150x150

Fabricados en aglomerado  de 30mm de Espesor para todas las superficies horizontales en Formica, con balance en melanina que permite perfecto sellado de la superficie de 1.50X1.50

Soportes Base circular de Tubo redondo de  6cm de diámetro calibre 11.  

Cajoneras de 50cm de profundidad  x 40cm de ancho ,metálicas 2 cajones pequeños y 1 para carpetas colgantes.

Chapas de cajones con Cilindro intercambiable con par de llaves codificadas. Para evitar que sean copiadas.

Estaciones de Trabajo operativa 60x120

Fabricados en aglomerado  de 30mm de Espesor para todas las superficies horizontales en Formica, con balance en melanina que permite perfecto sellado de la superficie de 60x120

Soportes Base circular de Tubo redondo de  6cm de diámetro calibre 11.  

Cajoneras de 50cm de profundidad  x 40cm de ancho ,metálicas 2 cajones pequeños y 1 para carpetas colgantes.

Chapas de cajones con Cilindro intercambiable con par de llaves codificadas. Para evitar que sean copiadas
Estaciones de Trabajo Apoyo 135x135

Fabricados en aglomerado  de 30mm de Espesor para todas las superficies horizontales en Formica, con balance en melanina que permite perfecto sellado de la superficie de 1.80X1.80

Soportes Base circular de Tubo redondo de  6cm de diámetro calibre 11.  

Cajoneras de 50cm de profundidad  x 40cm de ancho ,metálicas 2 cajones pequeños y 1 para carpetas colgantes.

Chapas de cajones con Cilindro intercambiable con par de llaves codificadas. Para evitar que sean copiadas
