BASES TECNICAS PARA EQUIPOS PPS – VPR
	EQUIPO PORTATIL

	Características
	Especificación

	Procesador
	Intel Dual Core 2.4 Ghz o superior

	Memoria RAM
	3 GB o superior

	Memoria Cache
	2 MB de cache de nivel o superior

	Disco duro
	160 GB o superior  

	Tarjeta de red
	Ethernet 10 / 100 / 1000

	Pantalla
	15” o superior 

	Especificar características
	Unidad de DVD-RW y CD-RW interno

	 
	DVD-RW y CD-RW Dual Layer.

	Tarjeta Fax – módem
	56 kbps 

	Puertos USB
	3 o superior

	Licencia sistema operativo
	Windows Vista Business Edition con SP1 en español. Licencia OEM 

	Mouse
	Óptico 3 botones USB

	Wireless 
	SI

	Bluetooth
	SI

	Adicionales
	Cámara web y Micrófono integrados

	Salida de audio
	Lector 5 en 1 de tarjetas de memoria

	Maleta
	 

	
	

	UNIDAD RESPALDO DE ENERGIA

	UPS
	800 VA

	
	

	UNIDAD DE ESCANEO

	Alimentación 
	Automática / Vertical

	Dúplex
	SI

	Resolución
	>= 100  <= 600 ppp

	Dúplex
	SI

	Modos de escaneo
	Unilateral o bilateral

	Velocidad de escaneo blanco y negro
	Unilateral 25 ppm o 50 ipm bilateral

	Velocidad de escaneo color
	Unilateral 13 ppm o 18 ipm bilateral

	Apilador
	50 hojas
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