ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS TOYOTA PRADO SUMO 3 PUERTAS
	Marca:
	Toyota Prado Sumo 3 puertas

	Dimensiones:
	Altura total: 1.860mm.
Ancho Total: 1.730mm.

Distancia entre ejes: 2.370mm.

Longitud total: 4.290mm.

Vía delantera: 1.470mm.

Vía posterior : 1.480mm.

	
	

	Pesos y capacidad:
	Peso Neto (vacío): 1.630 Kg.
Capacidad tanque de combustible: 23,8 Gls.

Pasajeros sentados: 5

Peso total (P.B.V.): 2.510 Kg.

	Motor: 
	Combustible: Gasolina
Consumo estimado 30 Kms en ciudad y 35 en carretera

Desplazamiento: 2.694cc.

Número de cilindros: 4 en línea

Potencia máxima: 150 hp / 4800 rpm

Válvulas:16

Relación de Comprensión: 9,5:1

Tipo:3RZ-FE

Tipo de alimentación: Multipunto EFI

Torque máximo: 235 Nm / 4000 rpm

	
	

	Caja y Transmisión:
	Transmisión: Manual
Marchas adelante: 5

Tracción 4 x 4: A selección, con candados automáticos

	
	

	Suspensión:
	Delantera: Independiente
Posterior: barras y espirales y amortiguadores telescópicos

	
	

	Frenos:
	Delantero: Disco
Posteriores: Tambor

	
	

	Dirección:
	Radio de giro: 5,1 metros
Tipo: Hidráulica

	
	

	Ruedas:
	Aros: Aluminio Decorativo
Llanta delantera y posterior: 255 70 / RIN 16

	
	

	Equipos Estándar:
	Aire acondicionado
Apoya cabezas delanteros y posteriores

Calefacción

Cinturones de seguridad delanteros y posteriores

Cobertor de equipaje

Desempañador posterior

Encendedor de cigarrillos

Espejo interior día y noche

Espejos exteriores eléctricos

Estribos laterales

Faros delanteros halógenos

Asientos posteriores abatibles

Asientos delanteros independientes reclinables

Guardabarros

Limpia parabrisas delantero intermitente 3 velocidades

Limpia parabrisas posterior intermitente 2 velocidades

Reloj

Bloqueo central

Radio CD

Tacómetro

Tercer stop

Vidrios eléctricos

Seguros eléctricos

Viseras para sol

Volante regulable

Manual del propietario

Equipo de Herramientas


