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PLIEGOS PARA EL PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
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FECHA: 31-OCT-08
	ASPECTOS ECONOMICOS

	PARAMETRO
	REQUERIDO
	
	

	VALIDEZ DE LA OFERTA
	Hasta la fecha de suscripción del contrato 
	Especificar
	

	PLAZO DE ENTREGA
	60 días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato y pago del anticipo
	Especificar
	

	FORMA DE PAGO
	40 % de anticipo a la suscripción del contrato, previo entrega de garantía económica por monto anticipado y 60% a la suscripción del Acta entrega-recepción
	Especificar
	

	PRESUPUESTO  REF. 
	USD. 118,262,00
	Especificar
	

	EVAL.  ASPCT. ECONÓM.
	40%
	
	

	ASPECTOS LEGALES

	PARAMETRO
	REQUERIDO
	
	

	CALIFICACIÓN
	Registro Único de Proveedores (RUP)
	Especificar
	

	Oferta
	 Portal Electrónico Compras Públicas (PECP)
	Especificar
	


TERMINOS DE REFERENCIA:

	ASPECTOS TECNICOS

	PARAMETRO
	REQUERIDO
	OFERENTE

FECHA COTIZA
	

	IDENTIFICACION ARTICULO
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN, PARA LA BANDA DE MUSICOS DEL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA
	Especificar
	

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


	VER ANEXO
	Especificar
	

	
	
	Especificar
	

	CONDICIÓN  ART.
	Nuevo de fabrica 
	Especificar
	

	GARANTIA TECNICA
	1 año mínimo 
	Especificar
	

	EVAL.  ASPCT. TECNICOS
	60%
	
	


ADJUDICACIÓN: 
 Total 
LUGAR DE ENTREGA:
Cuerpo de Infantería de Marina    Av. Barcelona Cdla. Bellavista Junto al Estadio Banco Pichincha. 
FACTURACION EN CASO DE SER ADJUDICADO:

La factura debe ser emitida a nombre de la Dirección General del Material, RUC 1768011230001
ASPECTOS EXCLUYENTES:

La identificación y la condición de los artículos requeridos.

VALOR DE LOS PLIEGOS:

USD. 60,00

FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

A través del portal electrónico.
CRONOGRAMA DEL PROCESO:

	Etapas del proceso
	Fecha
	Hora

	Publicación
	2008-10-31
	15:00

	Límite de preguntas
	2008-11-05
	15:00

	Límite de respuestas
	2008-11-07
	15:00

	Límite de entrega de propuesta técnica
	2008-11-12
	15:00

	Fecha límite de la calificación de propuesta técnica
	2008-11-17
	15:00

	Fecha y Hora de inicio de la puja
	2008-11-18
	15:00

	Fecha y Hora de término de la puja
	2008-11-18
	16:00

	Adjudicación
	2008-11-18
	16:00


[image: image3.png]



ANEXO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CANT.
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	12
	CAJAS DE PARLANTES
	De dos vías con doble parlante de 15” y doble drive interno de 1000watts de soporte para estructura elevada horizontal y vertical, no amplificada que tenga en repuesta 90db, 70x70 de cobertura, reduced distortion nominal, mobile de carg, switchable boots,xir,cut range balanced inputs outputs

	04
	CAJAS DE PARLANTES
	Con doble parlante de 18” de 1000 wat Subwober (bajos), no amplificado para guidar reflexible en repuesta 90 db, 70 x 110 de cobertura.

	06
	PARLANTES MONITORES
	De dos vías con parlantes de 15” de piso para escenarios ,no amplificada en repuesta 90db,70x35 de cobertura,built in crossover +15-15 db cut output.

	02
	CONSOLAS ANALOGICAS
	De 40 canales de entrada; y  18 buses de mezcla para sonido en vivo, con su respectivo estuche, que tenga  mono eq shelving, stereo eq shelving, 20hz-50khz-4'hz, max input 30db, min output noise reduction, pi 98*201%-0,25khz, cannel meters, shelving en matriz, 4 paraband mid output direct per  channel, -6db+20db, reduction free, mobiles de cargar

	03
	EQUALIZADORES
	De  31 bandas  stereo - 1/3 de octava que tengan +12db -12db, +18db-18db, +24db-24db, chassis signal ground, lifter connector para  rack movible, 40k-20hz, true sound output and noise sensitivity class b damping factor-1 para ohm en amplificacion.

	01
	ESPITER DE AUDIO
	De 40 canales; Audio-12 retorno x 2 salidas para sonido en vivo

	05
	AMPLIFICADORES DE  POTENCIAS DE AUDIO PROF.
	750w x canal en 8 (homnios) con procesador incorporado, factor  de 200 a 50 boost de 40 hz a 250 khz, línea de corriente variable.

	20
	PEDESTALES DE MICROFONOS
	Metálicos con boom y  base desplegable 

	500
	METROS DE CABLE PARA PARLANTES DE 4 LINEAS 
	Flexible

	06
	ROLLOS DE CABLE PARA MICROFONO
	XLR estéreo 

	02
	MEDUZAS 
	De 30  y 50 metros 36 líneas de audio  y 12 líneas de retorno respectivamente

	20
	MICROFONOS PROFESIONALES 
	De voces de baja impedancia para presentaciones en vivo natural, sounding, frecuencias responde  20hz-20khz, unidiriccional

	200
	PLUG MACHO
	Tipo canon metalico

	200
	PLUG HEMBRA 
	Tipo canon metalico

	200
	PLUG DE 1. 1/4
	Metálico

	03
	PROCESADORES O EFECTOS DE VOCES 
	Dymanic range and audio outputs, variable launch pad and returns, osi, deflector positioner for maximun audio input, gp2 chipset inclubed, audio inputs, 2 balanced unbalances, conectors, crosstalk 80db, ground support and lift supoport, thd+20-20db and Khz, power supply included, goldplated connectors, backing support and effects returns 

	02
	SECUENCIADORES   
	Roland MC-8O Micro composer que tenga instalado el disco duro interno IDE de la unidad ZIP 100                                                           NOTA: Se necesita que sea de esta marca y modelo, por cuanto lee toda la documentacion virtual de la Banda realizada en un secuenciador de la misma marca en un modelo anterior (MC-50)

	
	
	


SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. DIGMAT - 001-2008,  PARA LA “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN, PARA LA BANDA DE MUSICOS DEL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA”.








Fecha límite para el ingreso de la entrega de la propuesta técnica: 12-NOV-2008 hora: 15H00








……………………………………………………….


La Secretaría de la Comisión Técnica de la Dirección General del Material
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