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Subsecretaria  Administrativa  y Financiera

	ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS
	SOLICITADO

	GABINETE (ENCLOSURE)
	 

	MARCA
	Especificar

	MODELO
	Especificar

	AÑO DE FABRICACION
	2008

	TIPO SISTEMA BLADE
	SI

	CHASSIS PARA MONTAJE EN RACK
	SI

	CANTIDAD DE GABINETES
	1

	NÚMERO DE BAHÍAS PARA SERVIDORES
	Mínimo 16

	NUMERO DE SLOTS DE CONECTIVIDAD LAN, SAN Y OTROS
	8

	FUENTES DE PODER, REDUNDANCIA N+N. PARA SOPORTAR EL CHASIS LLENO DE SERVIDORES
	SI, Especificar configuración

	VENTILADORES, REDUNDANCIA N+4. PARA SOPORTAR EL CHASIS LLENO DE SERVIDORES
	SI, Especificar configuración

	FUENTES DE PODER Y VENTILADORES HOT SWAP 
	SI

	SWITCHES LAN DE 16 PUERTOS INTERNOS Y 5 PUERTOS EXTERNOS GIGABIT ETHERNET
	2

	SWITCHES SAN DE 24 PUERTOS ACTIVOS, 16 PUERTOS INTERNOS Y 8 PUERTOS EXTERNOS. INCLUIR LOS 8 TRANSCEIVERS FC PARA LOS PUERTOS EXTERNOS DE CADA SWITCH
	2

	MODULO DE ADMINISTRACION LOCAL Y REMOTA DE LOS SERVIDORES BLADES
	1

	CONSUMO (KW) DE TODA LA SOLUCIÓN BLADE PROPUESTA POR EL OFERENTE
	Especificar

	CONSUMO (BTU) DE TODA LA SOLUCIÓN BLADE PROPUESTA POR EL OFERENTE
	Especificar

	ALIMENTACION 
	220V, indicar tipo de conector

	 
	 

	SERVIDORES DE TECNOLOGÍA BLADE

	MARCA
	Misma Marca del Enclosure

	MODELO
	Especificar

	CANTIDAD
	16

	AÑO DE FABRICACIÓN
	2008

	 
	 

	GRUPO DE SERVIDORES 1
	 

	MÓDULOS O CUCHILLAS DE SERVIDORES
	8

	MEDIDA EN EL RACK
	Especificar

	MARCA DE PROCESADOR
	INTEL

	PROCESADORES INSTALADOS
	2

	MÁXIMO PROCESADORES SOPORTADOS
	2

	FAMILIA DEL PROCESADOR
	XEON QUAD-CORE

	VELOCIDAD DEL PROCESADOR
	3.0 Ghz

	MEMORIA CACHÉ 
	2x6MB Level2

	MEMORIA RAM INSTALADA (GB) POR EQUIPO
	32GB

	MEMORIA SOPORTADA POR EQUIPO
	64GB

	MARCA HOMOLOGADA POR FABRICANTE DEL CPU
	SI

	DISCOS HOT SWAP SAS DE 72GB (PARA LOS 8 SERVIDORES, 2 EN CADA UNO)
	16

	VELOCIDAD DE CADA DISCO 
	15,000 RPM

	TARJETA CONTROLADORA INCLUIDA PARA HACER RAID 1 EN LOS DISCOS LOCALES
	SI

	PUERTOS GIGABIT ETHERNET POR SERVIDOR
	2

	PUERTOS FIBRE CHANNEL A 4GB/S POR SERVIDOR
	2

	PUERTO LAN PARA ADMINISTRACION POR SERVIDOR
	SI

	TARJETA GRÁFICA CON MÍNIMO 32MB MEMORIA DE VÍDEO
	SI

	COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 2003 ENTERPRISE O ESTÁNDAR Y LINUX DE RED HAT O SUSE ULTIMA VERSION.
	SI

	CONEXIÓN SEGURA HACIA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVER SSL
	SI

	REMOTE FLASH ROM
	SI

	ROM REDUNDANTE
	SI

	 
	 

	GRUPO DE SERVIDORES 2
	 

	MÓDULOS O CUCHILLAS DE SERVIDORES
	4

	MEDIDA EN EL RACK
	Especificar

	MARCA DE PROCESADOR
	INTEL

	PROCESADORES INSTALADOS
	1

	MÁXIMO PROCESADORES SOPORTADOS
	2

	FAMILIA DEL PROCESADOR
	XEON QUAD-CORE

	VELOCIDAD DEL PROCESADOR
	3.0 Ghz

	MEMORIA CACHÉ 
	2x6MB Level2

	MEMORIA RAM INSTALADA (GB) POR EQUIPO
	32GB 
(Utilizar Kits de 16GB)

	CANTIDAD DE SLOTS OCUPADOS
	4

	MEMORIA SOPORTADA POR EQUIPO
	64GB

	MARCA HOMOLOGADA POR FABRICANTE DEL CPU
	SI

	DISCOS HOT SWAP SAS DE 72GB (PARA LOS 4 SERVIDORES, 2 EN CADA UNO)
	8

	VELOCIDAD DE CADA DISCO 
	15,000 RPM

	TARJETA CONTROLADORA INCLUIDA PARA HACER RAID 1 EN LOS DISCOS LOCALES
	SI

	PUERTOS GIGABIT ETHERNET POR SERVIDOR
	2

	PUERTOS FIBRE CHANNEL A 4GB/S POR SERVIDOR
	2

	PUERTO LAN PARA ADMINISTRACION POR SERVIDOR
	SI

	TARJETA GRÁFICA CON MÍNIMO 32MB MEMORIA DE VÍDEO
	SI

	COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 2003 ENTERPRISE O ESTÁNDAR Y LINUX DE RED HAT O SUSE ULTIMA VERSION.
	SI

	CONEXIÓN SEGURA HACIA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVER SSL
	SI

	REMOTE FLASH ROM
	SI

	ROM REDUNDANTE
	SI

	 
	 

	GRUPO DE SERVIDORES 3
	 

	MÓDULOS O CUCHILLAS DE SERVIDORES
	3

	MEDIDA EN EL RACK
	Especificar

	MARCA DE PROCESADOR
	INTEL

	PROCESADORES INSTALADOS
	1

	MÁXIMO PROCESADORES SOPORTADOS
	2

	FAMILIA DEL PROCESADOR
	XEON QUAD-CORE

	VELOCIDAD DEL PROCESADOR
	3.0 Ghz

	MEMORIA CACHÉ 
	2x6MB Level2

	MEMORIA RAM INSTALADA (GB) EQUIPO1
	32GB

	MEMORIA RAM INSTALADA (GB) EQUIPO2
	16GB

	MEMORIA RAM INSTALADA (GB) EQUIPO3
	8GB

	MEMORIA SOPORTADA POR EQUIPO
	64GB

	MARCA HOMOLOGADA POR FABRICANTE DEL CPU
	SI

	DISCOS HOT SWAP SAS DE 72GB (PARA LOS 3 SERVIDORES, 2 EN CADA UNO)
	6

	VELOCIDAD DE CADA DISCO 
	15,000 RPM

	TARJETA CONTROLADORA INCLUIDA PARA HACER RAID 1 EN LOS DISCOS LOCALES
	SI

	PUERTOS GIGABIT ETHERNET POR SERVIDOR
	2

	PUERTOS FIBRE CHANNEL A 4GB/S POR SERVIDOR
	2

	PUERTO LAN PARA ADMINISTRACION POR SERVIDOR
	SI

	TARJETA GRÁFICA CON MÍNIMO 32MB MEMORIA DE VÍDEO
	SI

	COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 2003 ENTERPRISE O ESTÁNDAR Y LINUX DE RED HAT O SUSE ULTIMA VERSION.
	SI

	CONEXIÓN SEGURA HACIA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVER SSL
	SI

	REMOTE FLASH ROM
	SI

	ROM REDUNDANTE
	SI

	 
	 

	GRUPO DE SERVIDORES 4: SERVIDOR DE ADMINISTRACION
	 

	MÓDULOS O CUCHILLAS DE SERVIDORES
	1

	MEDIDA EN EL RACK
	Especificar

	MARCA DE PROCESADOR
	INTEL

	PROCESADORES INSTALADOS
	1

	MÁXIMO PROCESADORES SOPORTADOS
	2

	FAMILIA DEL PROCESADOR
	XEON QUAD-CORE

	VELOCIDAD DEL PROCESADOR
	2.0 Ghz

	MEMORIA CACHÉ 
	2x6MB Level2

	MEMORIA RAM INSTALADA (GB)
	4GB

	MEMORIA SOPORTADA EN EL EQUIPO
	64GB

	MARCA HOMOLOGADA POR FABRICANTE DEL CPU
	SI

	DISCOS HOT SWAP SAS DE 146GB
	2

	VELOCIDAD DE CADA DISCO 
	10,000 RPM

	TARJETA CONTROLADORA INCLUIDA PARA HACER RAID 1 EN LOS DISCOS LOCALES
	SI

	PUERTOS GIGABIT ETHERNET 
	2

	PUERTOS FIBRE CHANNEL A 4GB/S 
	2

	PUERTO LAN PARA ADMINISTRACION 
	SI

	TARJETA GRÁFICA CON MÍNIMO 32MB MEMORIA DE VÍDEO
	SI

	COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 2003 ENTERPRISE O ESTÁNDAR Y LINUX DE RED HAT O SUSE ULTIMA VERSION.
	SI

	CONEXIÓN SEGURA HACIA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVER SSL
	SI

	REMOTE FLASH ROM
	SI

	ROM REDUNDANTE
	SI

	 
	 

	SOFTWARE PARA LOS 16 SERVIDORES TIPO BLADE
	 

	SOFTWARE PARA MONITOREAR EL SISTEMA BLADE, ÚLTIMA VERSIÓN
	SI

	SOFTWARE PARA LA CREACIÓN DE IMÁGENES DE DISCOS, ÚLTIMA VERSIÓN
	SI

	SOFTWARE DE MONITOREO DE PARCHES Y VULNERABILIDADES, ULTIMA VERSIÓN
	SI

	SOFTWARE DE PERFORMANCE PARA EL SISTEMA BLADE, ULTIMA VERSIÓN
	SI

	LICENCIAMIENTO PERPETUO DEL SOFTWARE ARRIBA MENCIONADO PARA LOS 16 SERVIDORES BLADES
	SI

	 
	 

	SISTEMA DE RACK
	 

	MARCA
	Especificar

	MODELO
	Especificar

	CANTIDAD
	1

	MÍNIMO DE CAPACIDAD 42U
	SI

	PUERTA DELANTERA Y POSTERIOR
	SI

	PUERTAS LATERALES
	SI

	LLAVES DE SEGURIDAD
	SI

	DISTRIBUCIÓN DE PODER REDUNDANTES
	Especificar

	CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
	 

	MARCA
	Especificar

	CANTIDAD
	1

	SWITCH KVM PARA CONECTAR 8 SERVIDORES
	SI

	CONEXIONES SERIALES
	SI

	CONEXIONES USB
	SI

	MONITOR TFT + TECLADO+ MOUSE INTEGRADO
	SI

	MONITOR MÍNIMO DE DE 17" 
	SI

	TIPO DE PANTALLA FLAT PANEL TFT LCD MATRIZ ACTIVA
	SI

	RESOLUCIÓN MÍNIMA 1024 x 768
	Especificar

	CABLES Y ADAPTADORES. LOS NECESARIOS PARA CONECTAR 8 SERVIDORES BLADES
	Especificar

	 
	 

	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO INTELIGENTE TIPO SAN

	MARCA
	Especificar

	MODELO
	Especificar

	AÑO DE FABRICACION
	2008

	CANTIDAD 
	1

	COMPATIBLE CON EL RACK DE LOS BLADES
	SI

	CONTROLADORA REDUNDANTE ENTRE SI
	SI

	MINIMO 2 PUERTOS FIBRE CHANNEL POR CONTROLADORA
	SI

	MEMORIA CACHE DE CADA CONTROLADORA
	2GB

	BATERÍA DE RESPALDO POR CADA MEMORIA CACHE. QUE SOPORTE HASTA 96 HORAS EN CASO DE CORTE DE ENERGÍA
	SI

	CRECIMIENTO MODULAR. MINIMO QUE PUEDA CRECER HASTA 8 CAJAS DE DISCOS EN TOTAL
	SI. Especificar

	VELOCIDAD DE CADA PUERTO FIBRE CHANNEL
	4GB

	DISCOS DUROS FIBRE CHANNEL DUAL PORT DE 300GB INSTALADOS
	16

	VELOCIDAD DE CADA DISCO
	15.000 RPM

	MINIMO RENDIMIENTO SOSTENIDO (IOPS)
	140.000

	MAXIMO THROUGHPUT (MB/s)
	1550

	FUENTE DE PODER REDUNDANTE
	SI

	VENTILADORES REDUNDANTES
	SI

	CABLES FC LC/LC DE 2M
	6

	NIVELES DE RAID SOPORTADOS (VIRTUAL RAID): RAID0, RAID1, RAID 0+1 Y RAID5
	SI

	SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS WINDOWS SERVER 2003 Y LINUX
	SI, Especificar

	ACCESORIOS NECESARIOS PARA MONTAR EL ALMACENAMIENTO EN RACK
	SI

	SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN DEL ALMACENAMIENTO EXTERNO
	SI

	LICENCIA DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DEL ALMACENAMIENTO
	ILIMITADA

	 
	 

	GARANTIAS PARA TODOS LOS SERVIDORES, ENCLOSURE, ALMACENAMIENTO Y SAN SWITCHES:

	GARANTIA TRES AÑOS
	SI

	SOPORTE TÉCNICO 7X24 CON 6 HORAS DE SOLUCION PARA SERVIDORES,ENCLOSURE Y ALMACENAMIENTO
	SI

	SOPORTE TÉCNICO 7X24 CON 4 HORAS DE RESPUESTA PARA SAN SWITCHES
	SI

	 
	 

	SERVICIOS DE INSTALACION HARDWARE Y SOFTWARE

	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TODO EL HARDWARE Y SOFTWARE 
(Incluir Pruebas y Evaluación de la Instalación y Puesta en Marcha)
	SI

	REORGANIZACIÓN DE LA SAN PARA QUE EL AMBIENTE DE SERVIDORES P-CLASS PUEDAN ACCEDER A LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE BLADES Y ALMACENAMIENTO EXTERNO OFERTADO ASI COMO TAMBIÉN A LA CAJA DE DISCOS QUE POSEE EL MINISTERIO
	SI, SE REQUIERE VISITA TÉCNICA

	MIGRACION DE UNA LIBRERÍA MSL6030 DE LA SAN ACTUAL A LA NUEVA SAN SOLICITADA
	SI

	MIGRACIÓN DEL SOFTWARE DE BACKUP UBICADO EN UNO DE LOS SERVIDORES P-CLASS AL SERVIDOR DE ADMINISTRACIÓN OFERTADO
	SI

	PRESENCIA DE TÉCNICOS CERTIFICADOS
	SI

	INCLUIR CERTIFICADOS/DIPLOMAS DE LOS TÉCNICOS INVOLUCRADOS EN LA INSTALACIÓN
	SI

	 
	 

	TALLERES DE CAPACITACIÓN

	ADMINISTRACION DE BLADES, MINIMO 12 HORAS 
	SI, Especificar Temario

	ADMINISTRACION DEL ALMACENAMIENTO EXTERNO, MINIMO 8 HORAS
	SI, Especificar Temario

	 
	 

	ADICIONALES

	CERTIFICADO PROVISTO POR EL MINISTERIO DE HABER EFECTUADO VISITA TÉCNICA
	SI

	CERTIFICADO DEL FABRICANTE DE SER DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
	SI

	CERTIFICADOS DE CLIENTES DONDE SE HAYA IMPLEMENTADO PROYECTOS SIMILARES EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS
	Mínimo 2

	CERTIFICADOS/DIPLOMAS DE LOS TÉCNICOS INVOLUCRADOS EN LA INSTALACIÓN
	SI
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