AUTOBOMBA


Requerimientos Mínimos.


VEHICULO: Chasis Cabinado

· Carga límite 6 toneladas

· Norma Técnica INEN NTE 

· Potencia del motor 148 HP a 3000 rpm

· Cuatro cilindros a inyección

· Embrague Monodisco, y control hidráulico

· Transmisión de 5 velocidades

· Frenos hidráulico asistido

· Combustible, diesel.

· Complementarios :  plumas, calefacción, cinturones, etc.

MODELO DE TANQUE:

· Modelo T, en acero inoxidable de 4 mm

· Máximo 600 galones de capacidad pruebas de estanqueidad e hidrostática

· Gabinetes en los lados laterales, en lamina e acero, interior de pisos aluminio antideslizante de 2mm, con iluminación

BOMBA.

· Bomba centrifuga marca HALE, 500 GPM, a 150 PSI, TIPO AP, norma NFPA.

· Accionamiento neumático, con señalización luminosa

· Bomba de vació eléctrica positiva para sistema de cebado

· Enfriado de agua acoplado al sistema de radiador del vehículo

·  CONSTRUCCION DEL MODULO Y CONEXIONES DE DESCARGA.

· Una de carga de 5” NST, con válvula de control tipo esfera.

· Una de  3” a 2 ½”,con válvula de control, de acero inoxidable, para carga desde hidrante.

· Descargas laterales de 2 ½” NST. Con válvula tipo esfera.

· Válvula tipo esfera de acero inoxidable para paso de agua de 3”, desde el tanque principal a la entrada de bomba.

· Válvula de 1 ½”, para llenado desde manifold redescarga a tanque

· Una descarga superior para manguera preconectada de 1 ½” con válvula de 2” tipo esfera de acero inoxidable

· Panel de control fabricado en acero inoxidable de 2 mm, con iluminación

· Medidor de niveles de agua

·  Asas cromadas para control de válvulas.

· Control de cebado

· Luz indicadora de activación PTO

· Control mecánico de aceleración

· Sistema de alivio de presión, con válvula HALE tipo PG30, válvula de control PMD.

· Escalera posterior

· Logotipos. barra de luces estoboscopicas y sirena. (baliza)

· Luces reglamentarias

· Dos sistemas de luces de 12 voltios 300 w,

· Dos mangotes de 3mts.

· Todo el conjunto pintado en poliuretano color rojo Ferrari, con logotipos, la parte inferior pintura tipo asfáltica.
           (UNA AUTOBOMBA PARA BOMBEROS, según descripciones)

FORMA DE PAGO: A CONVENIR
