LAMINA DE SEGURIDAD:

Especificaciones Técnicas de Diseño

Anverso:

Seguridades de primer nivel (control visual sin necesidad de herramientas):

· Imágenes 2D / 3D, con cualidad de colores reales, aplicados en logotipos (indicados por el IGM  a la empresa adjudicataria).

· Efecto de expansión con líneas (la primera línea tendrá el efecto de ir expandiéndose hacia afuera y viceversa).

· Control 90º, los textos: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (indicados por el IGM  a la empresa adjudicataria)., serán visibles al girar el documento 90º mientras los demás elementos permanecen oscuros.  En la posición habitual del documento estos textos no serán visibles.

Seguridades de segundo nivel (control visual con lupa y microscopio):

· Microtexto: XXXXXXXXXXXX (indicados por el IGM  a la empresa adjudicataria)., tamaño: 150 µ o inferior.

· Micro icono, XXXXXXXXXXXX (indicados por el IGM  a la empresa adjudicataria)., tamaño: 150 µ o inferior.

· Error intencional en textos XXXXXXXXXXXX (indicados por el IGM  a la empresa adjudicataria).

· Nanotexto: XXXXXXXXXXX (indicados por el IGM  a la empresa adjudicataria), tamaño de nanotexto 25 µ o inferior. 

