BNF-CP-004-2008
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
MOBILIARIO DE OFICINAS
1. UBICACIÓN DE INSTALACION: Panamá 704 y Roca en el 2do piso del Banco Nacional de Fomento en la ciudad de Guayaquil.

2. ÁREAS DE INSTALACION: Microcrédito, Crédito, Fondos Propios y      Desarrollo Humano.
3. PRESUPUESTO REFERENCIAL:
49.000,00 USD
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
(ANEXO 1)
 1.- MODULOS DE ESCRITORIOS :
· Tablero de trabajo principal de 150x150 con diseño en tipo D, en tablero de duraplac
· de  25 mm.  color AYA, dos caras, laminado en canto duro del mismo color con pasa cables de alta resistencia, con niveladores de altura. Deberán tener bordes de protección de vinil de alto impacto, color negro.
· Cajonera metálica de tres gavetas fija, en pintura electrostática color negro
· Faldón metálico negro con pintura electrostática en la parte frontal .
· Soportes de metal color negro con pintura electrostática 

· Porta teclado corredizo con accesorios de primera.
  2.-  ESTACIONES DE TRABAJO (CUBICULOS DE 1.10 X 0.60) :
En donde se indique en los planos, se instalarán estaciones de trabajo o cubículos de 1.10 x 0.60 construidas con soportes y faldones de madera con laminado decorativo, o con tubos metálicos; con acabado de pintura electrostática en polvo de alta resistencia, con niveladores de altura.

Deberán tener gavetas metálicas tipo pedestal de 3 cajones de 0.31x0.42 m, y canaletas de conducción de cables.

Los tableros serán construidos con madera aglomerada de 25mm y 30mm de espesor, con acabado de laminado decorativo o fórmico, con bordos de protección de vinil de alto impacto, color negro y pasacables de plástico de alta resistencia.
La forma y dimensiones de las estaciones de trabajo estarán ubicadas en los planos respectivos.
   3 al 7.- SILLAS :
· Silla tipo secretaria neumática con brazos, tapizada cuerina verde BNF o negra

       -       Silla para Cauter, tipo cajera neumática sin brazos, tapizada en cuerina verde BNF o 
               Negra.

· Silla espera, tapizada en cuerina verde BNF o negra. Serán construidas con tubo de 
        acero, acabo con pintura electrostática en polvo de alta resistencia. El asiento y el
        respaldo serán de madera triples posformada con poliuretano de alta densidad.  

       Tendrán apoyabrazos de tubo de acero. 
-       Sillas para sala de  espera, tapizada en cuerina verde BNF o negra. Serán construidas 
        con  tubo de acero, acabo con pintura electrostática en polvo de alta resistencia. El 
        asiento  y el respaldo serán de madera triples posformada con poliuretano de alta
        densidad.  Tendrán apoyabrazos de tubo de acero
        -      Sillas tipo Ejecutivo: deberán tener una base de 5 puntas y garruchas de nylon de alta             
        resistencia,  con columna mecánica y cubierta telescópica de plástico. El asiento y el
        respaldo serán de madera triples posformada con poliuretano de alta densidad. El  

        soporte  del respaldo con platina de acero y cubierta (fuelle) de plástico. El    

        apoyabrazos  será de  poliuretano, o tubo de acero con cubierta de tela.
8.- SOFA PERSONAL ( 2 PERSONAS )

               Estructura metálica, cubierto con pintura electrostática Asiento  con esponja y 
              recubierto  con cuerina , Espaldar  fabricado en nylon
9.-MESA AUXILIAR :
 Mesa AUXILAIR con medidas de 0.50m de largo, 0.40m de fondo y 0.75m de altura o similar a la Altura de la estaciones de trabajo y escritorios en tablero superior de 25mm color AYA . Con acabado laminado decorativo o fórmica, Soportes de metal color negro con pintura electrostática deberán tener bordes de protección de vinil, y se ubicaran según el diseño particular detallado en los planos.

10 y 11.- PANELERIA MODULAR :
               Los ambientes interiores, serán separado por la paneleria divisorias conforme
               a la distribución establecida en los planos arquitectónicos, adjunto al presente anexo.

· Los paneles de altura 1.60 llevaran tableros hasta la altura de 1.20m, mas un panel de vidrio color bronce.
· Estructura de panel modular en tool color negro con pintura electrostática, revestido a los dos lados con tablero de duraplac de 12 mm AYA, laminado con lamina de pvc.
· Base de panel modular con barredera de 10cm con ducto para el paso de instalaciones, salidas troqueladas.
· Los paneles piso techo (Tumbado) con una altura de 2.30m mantendrán el mismo criterio que la anterior.
 12-13 y 14.- ARCHIVADORES  METALICOS :
· Archivador vertical fabricado en lámina de acero de 1/32 x 0,75 mm gavetas para folders colgantes cerradura de seguridad para todas las gavetas mediante mecanismo interior, cubierta con pintura electrostática

       de 4 gavetas color negro con pintura electrostática de altura 1.50 m
· Archivador aéreo de 90cm, en estructura de tool color negro con pintura electrostática, frente y laterales en tablero duraplac color AYA 15 mm dos caras, laminado en canto duro del mismo color, con cerradura.

15.- COUNTER PARA INFORMACION :
 Estará ubicado, de acuerdo a lo que indica el Plano Arquitectónico, se  construirá con soportes y faldones de madera color AYA con laminado decorativo, o con tubos metálicos; con acabado de pintura electrostática en polvo de alta resistencia, con niveladores de altura.

Deberá tener un mueble metálico(“Arturito”) tipo pedestal de 3 cajones de 0.31x0.42 m, y canaletas de conducción de cables.

El  tablero será construido con madera aglomerada de 25mm  de espesor, de 1.48 x 0.40, de 1.26 x 0.40 y de 1.25 x 0.40, Cuyo interior esta establecido en 1.70 x 1.90; con acabado de laminado decorativo o fórmico, con bordos de protección de vinil de alto impacto, color negro y pasacables de plástico de alta resistencia.
La forma y dimensiones del Counter estarán dadas de acuerdo al diseño establecido en el plano respectivos. 
5. CANTIDADES A ADQUIRIR:
	No.
	DETALLE
	U.
	CANTIDAD
	OBSERVACIONES

	1.-
	Módulos de Escritorios
	U.
	20.00
	Especificaciones Técnicas,ver ANEXO 1

	2.-
	Cubículos de 1.10x0.60
	U.   
	20.00
	Especificaciones Técnicas,ver ANEXO 1

	3.-
	Sillas tipo secretarias
	U.
	40.00
	Especificaciones Técnicas,ver ANEXO 1

	4.-
	Sillas para espera
	U.
	70.oo
	Especificaciones Técnicas,ver ANEXO 1

	5.-
	Sillas para sala de Espera
	U.
	122.00
	Especificaciones Técnicas,ver ANEXO 1

	6.-
	Silla para Couter
	U.
	1.00
	Especificaciones Técnicas,ver ANEXO 1

	7.-
	Silla tipo Ejecutivo
	U
	4.00
	Especificaciones Técnicas,ver ANEXO 1

	8.-
	Sofa personal  (2 p)
	U.
	4.00
	Especificaciones Técnicas,ver ANEXO 1

	9.-
	Mesa auxiliar 
	U
	10.00
	(0.60x0.40) Especificaciones Técnicas,ver ANEXO 1

	10.-
	Panelería Modular h 1,60
	M2
	80.40
	( 50,25 ML) Especificaciones Técnicas,ver ANEXO 1

	11.-
	Panelería Modular  h 2,30
	M2
	64,35
	( 27,98 ML)Incluye Instalación de 6 Puertas con chapa de similares características de la paneleria. Especificaciones Técnicas,ver ANEXO 1

	12.-
	Archivador Vertical (Archivo General)
	U.
	30.00
	Especificaciones Técnicas,ver ANEXO 1

	13.-
	Archivador Vertical ( Archivos indep)
	U.
	20.00
	Especificaciones Técnicas,ver ANEXO 1

	14.-
	Archivador Aéreo
	U.
	28.00
	Especificaciones Técnicas,ver ANEXO 1

	15.-
	Counter de Información
	U.
	1.00
	Especificaciones Técnicas,ver ANEXO 1


· NOTA :  

                A la Empresa adjudicada se recomienda ejecutar en sitio un TRAZADO y 

                 REPLANTEO con la ubicación de todo el MOBILIARIO y PANELERIA de

                 acuerdo al PLANO ARQUITECTONICO, a fin de certificar, constatar 

                 medidas y cantidades.

                 Así mismo se les hace conocer que las CANTIDADES y MEDIDAS serán  

                 Verificadas por el FISCALIZADOR en sitio para su LIQUIDACION FINAL.
La propuesta técnica deberá ser presentada por la totalidad de los requisitos. El Banco Nacional de Fomento se reserva el derecho de elegir a la persona natural o jurídica que convenga a sus intereses, así como declarar desierto la convocatoria, sin que los oferentes tengan derecho a reclamo alguno  

FECHA MÁXIMA Y FORMA  DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA:

La propuesta técnica deberá presentarse en sobre cerrado, haciendo constar en éste el número de nuestra invitación No- BNF-CP-004-2008, hasta las 15 horas del día 12 de septiembre del 2008, en la Secretaría de la Gerencia General ubicada en el séptimo piso del edificio Italia del Banco Nacional de Fomento Casa Matriz, en la calle Ante 107 y Av. 10 de Agosto de esta ciudad a la Señora  Mariana Viteri.
La apertura se realizará una hora después con la asistencia de los Proveedores que se encuentren y que así lo desearen.

