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0B-016-EIM-G0001 y 0B-016-EMF-G002

com

Presupuesto
Fecha

Qty.
Mis.

N

Codigo
Marlew

Descripcion de Producto

Form.
AWG

2,690

AR 5200 HGr

[Par de Instrumentacion Armado, Conductores de cobre rojo Clase B, Aislacion de PVC,
\dentificacion Negro-Blanco, Blindaje de Aluminio/poliester + drenaje de cobre est, Cubierta
Intema de PVC, Amadura de Alambres de Acero Galvanizado dispuestos Helicoidalmente,
Cubierta de PVC Gris. 300V, 105°C, Resistente a los Hidrocarburos, Luz solar y Aceites
minerales. UL 13 tipo PLTC, UL 1685, UL LISTED

0B-016-EIM-G0O1

1x2x16

2.099

AR 5200 HGr

Par de Instrumentacion Amado, Conductores de cobre rojo Clase B, Aisacion de PVC,
Identifcacion Negro-Blanc, Biindaje de Aluminiolpoliester + drenaje de cobre est, Cubierta
intema de PVC, Amnadura de Alambres de Acero Galvanizado dispuestos Helicoidaimente.
Cublerta de PVC Gris. 300V, 105°C, Resistente a los Hidrocarburos, Luz solar y Aceites
minerales. UL 13 tipo PLTC, UL 1685, UL LISTED

[0B-016-EIM-G001

12x16

923

AR 5200 HGr.

Par de Instrumentacion Armado, Conductores de cobre rojo Clase B, Aisiacion de PVC,
Identficacion Negro-Blanco, Blindaje de Aluminio/poliester + drenaje de cobre est, Cubierta
Intema de PVC, Amadura de Alambres de Acero Galvanizado dispuestos Helicoidaimente,
Cublerta de PVC Gris. 300V, 105°C, Resistente a los Hidrocarburos, Luz solar y Aceites
minerales. UL 13 tipo PLTC, UL 1685, UL LISTED

[0B-016-EIM-G001

1216

3.041

AR 5200 HNa

Par de Instrumentacion Armado, Conductores de cabre rjo Clase B, Aisacion de PVC.
Identificacion Negro-Blanco, Blindaje de Aluminio/poliester + drenaje de cobre est, Cubierta
intema de PVC, Amadura de Alambres de Acero Galvanizado dispuestos Helicoidaimente,
Cubierta de PVC Naranja 300V, 105°C, Resistente a los Hidrocarburos, Luz solar y Aceites
mineraes. UL 13 tipo PLTC, UL 1685, UL LISTED

0B-016-EIM-GOO1

1x2x16

683

AR 7602 HNa

Multipar de Instrumentacion Armado, Conduclores Ge cobre rojo Clase B, Aislacion de PVC,
Identificacion Negro-Blanco numerado, Blindaje Individual y General de Aluminio/poliester +
drenaje de cobre est, Cubierta Intema de PVC, Amadura e Alambres de Acero
(Galvanizado dispuestos Helicoidalmente, Cubierta de PVC Naranja. 300V, 105°C
Resistente a los Hidrocarburos, Luz solar y Aceites minerales. UL 13 tipo PLTC, UL 1685,
uL LsTED

[0B-016-EIM-G001

2x2x16

1547

OF 0225 HRBI

Cable de Comando, Conductores de cobre recocido Clase 5, Aislacion de PVC,
Identificacion Blanco numerado, Amnadura de Alambres de Acero Galvanizado dispuestos
Heiicoidaimente, Cubieria de PVC Blanco Resistente a los Hidrocarburos No propagante de
incendio. 0.6/1 KV, 70°C, IEC 605021, IEC 60332-3 Cat C.

08-016-EIM-G00 1

2x2,50 mm*

914

OF 0425 HRBI

Cable de Comando, Conductores de cobre recocido Clase 5, Aislacion de PVC,
Identificacion Blanco numerado, Ammadura de Alambres de Acero Galvanizado dispuestos
Helicoidaimente, Cubierta de PVC Blanco Resistente a los Hidrocarburos No propagante de
incendio. 0.6/1 KV, 70°C, IEC 605021, IEC 60332-3 Cat C.

(0B-016-EIM-G001

4x2,50 mm*

815

AR 7416 HGr

Multipar de Instrumentacion Armado, Conductores de cobre rojo Clase B, Aisiacion de PVC,
Identiicacion Negro-Blanco numerado, Bindaje Individual y General de Aluminio/poliester +
drenaje de cobre est, Cubierta Intera de PVC, Amadura de Alambres de Acero
Galvanizado dispuestos Helicoidaimente, Cublerta de PVC Gris. 300V, 105°C, Resistente a
los Hidrocarburos, Luz solar y Aceites minerales. UL 13 tipo PLTC, UL 1685, UL LISTED

(0B-016-EIM-GOOT

162620

847

AR 7424 HNa

[Mulipar de Instrumentacion Armado, Conductores de cobre rojo Clase B, Aislacion de PVC,
dentificacion Negro-Blanco numerado, Blindaje Individual y General de Aluminio/poliester +
drenaje de cobre est, Cubierta Intera de PVC, Amadura de Alambres de Acero
Galvanizado dispuestos Helicoidamente, Cubierta de PVC Naranja 300V, 105°C.
Resistente a los Hidrocarburos, Luz solar y Aceites minerales. UL 13 tipo PLTC, UL 1685,
UL LISTED

0B-016-EIM-G0O

24x2x20

10

847

OF 2425 HRBI

Cable de Comando, Conductores de cobre recocido Clase 5, Aislacion de PVC,
Identificacion Blanco numerado, Armadura de Alambres de Acero Galvanizado dispuestos
[Helicoidaimente, Cubierta de PVC Blanco Resistente a los Hidrocarburos No propagante de
incendio. 0.6/1 KV, 70°C, IEC 60502-1, IEC 60332-3 Cat C.

(0B-016-EIM-G0O1

24x2,50 mm?

493

OF 1225 HRBI

(Cable de Comando, Conductores e cobre recocido Clase 5, Aislacion de PVC,
Identificacion Blanco numerado, Ammadura de Alambres de Acero Galvanizado dispuestos
Helicoidalmente, Cubieria de PVC Blanco Resistente  los Hidrocarburos No propagante de
incendio. 0.6/1 KV, 70°C, IEC 605021, IEC 60332-3 Cat C.

0B-016-EIM-G001

12x2,50 mm?.
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Proyecto: 0B-016-EIM-G0001 y 0B-016-EMF-G002

Presupuesto
Fecha

Ttem
# | Ref

Qty.
Mts.

Codigo
Marlew

Descripcion de Producto

Form.
AWG

2138

WXTC 0314 H

Cable de Comando TC, Conductor de recocido Clase B, Aislacion de XLPE, Identificacion
Negro con letras y numeros blancos (Metodo 3 Tabla E2), Armadura de Alambres de Acero|
Galvanizado dispuestos Helicoidaimente, Cubierta PVC Negro. 600V, 0°C, ICEA §-73-532
ICEA T-30-520

0B-016-EIM-G001

3x14

1.229

AR 6200 HRo

Par de Instrumentacion Armado, Conductores de cobre rojo Clase B, Aislacion de PVC,
Identificacion Negro-Blanco-Rojo, Blindaje de Aluminio/poliester + drenaje de cobre est,
Cubierta Intema de PVC, Armadura de Alambres de Acero Galvanizado dispuestos
Helicoidaimente, Cubierta de PVC Rojo. 300V, 105°C, Resistente a los Hidrocarburos, Luz
[solar y Aceites minerales. UL 13 tipo PLTC, UL 1685, UL LISTED

[0B-016-EMF-G002 Rev1

1x3x16

1524

OF 0225 HRRo

Cable de Comando, Conductores de cobre recocido Clase 5, Aislacion de PVC,
Identificacion Blanco numerado, Armadura de Alambres de Acero Galvanizado dispuestos
Helicoidalmente, Cubierta de PVC Rojo Resistente a los Hidrocarburos No propagante de
incendio. 0.6/1 KV, 70°C, IEC 60502-1, IEC 60332-3 Cat C.

[0B-016-EMF-G002 Rev1

2x2.50 mm?

an

AR 8608 HRo

Par de Instrumentacion Armado, Conductores de cobre rojo Clase B, Aislacion de PVC,
Identificacion Negro-Rojo-Blanco numerado, Biindaje Individual y General de Alum/Pol +
dren de cobre est, Cubierta Interna de PVC, Amadura de Alambres de Acero Galvanizado
dispuestos Helicoidalmente, Cubierta de PVC Rojo. 300V, 105°C, Resistente a los
Hidrocarburos, Luz solar y Aceites minerales. UL 13 tipo PLTC, UL 1685, UL LISTED

[0B-016-EMF-G002 Revi

8x3x16

532

AR 8604 HRo

Par de Instrumentacion Ammado, Conductores de cobre rojo Clase B, Aislacion de PVC,
Identificacion Negro-Rojo-Blanco numerado, Biindaje Individual y General de Alum/Pol +
aren de cobre est, Cubierta Interna de PVC, Amadura de Alambres de Acero Galvanizado
dispuestos Helicoidalmente, Cubierta de PVC Rojo. 300V, 105°C, Resistente a los
Hidrocarburos, Luz solar y Aceites minerales. UL 13 tipo PLTC, UL 1685, UL LISTED

0B-016-EMF-G002 Rev1

4x3x16

361

OF 1225 HRRo

Cable de Comando, Cunductores de cobre recacido Clase 5, Aislacion de PVC,
Identificacion Blanco numerado, Ammadura de Alambres de Acero Galvanizado dispuestos
Helicoidalmente, Cubierta de PVC Rojo Resistente a los Hidrocarburos No propagante de
incendio. 0.6/1 KV, 70°C. IEC 60502-1, IEC 60332-3 Cat C.

0B-016-EMF-G002 Rev1

12x2,50 mm?
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Armadura Helicoidal de alambre (H - 0)*

Construida con alambres de acero cincado (H) o aluminio (O),
aplicados en forma helicoidal sobre el cable con una cobertura mayor
al 90%.

Ofrecen muy buena proteccion mecanica y buena flexibilidad,
permitiendo absorber esfuerzos de traccion.

Se aplica sobre cables con didmetro superior a 6mm. Cumple con las
normas IRAM 2178, IRAM 2268 e IEC 60502, entre otras.

*Nota: Estas letras identifican el elemento descripto para formar
cédigos de cables no estandares.

Per 1815 Avellaneds Buenos Aires Argentina

http://www.marlew.com.ar/espanol/apendice/secciones/armaduras/3.php
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