Pregunta / Aclaración 3 (fecha pregunta: 2008-12-16 11:50:27)

Documento E-ET-FLO049-MEC-630-001, 3.4.34 Por favor definir "poder trabarse en posición cargada". 3.4.40 Por favor aclarar "se ha proyectado específicamente una junta integrada y fabricado un dispositivo para la tubería con una junta aislado embutida. esto pudo soldarse en el sistema de la tubería". 3.4.41 Por favor aclarar Cargas de Dibujo quiere decir Cargas de Diseño. 3,4,43 Por favor definir "Lavadores Plásticos". 3.4.47 Por favor definir" disyuntores de vacío" Grafico 1 pág 16 de 18, No existe tal Grafico. Grafico 2 Requisitos Específicos, Definir: Taladrar, Aciokadir Rapido Conectar / desconectar QC/DC, Brazoazón de alambre. uno por brazo en un ensayo triple 

Respuesta / Aclaración 

3.4.34
Todas las funciones de movimiento de los brazos deben ser asegurables (locked) en la posición de reposo. Los seguros (locks) deberán ser fáciles de manipular por una determinada persona.

3.4.40 La brida aislada o una junta integrada deberá ser insertada e instalada para aislar el buque del brazo de carga/descarga.

3.4.41 El material aislante debe garantizar que sea compatible con los productos bombeados y prevenir que sea afectado por la humedad. La junta aislante deberá soportar las cargas de diseño sin causar fugas o pérdida de resistencia del material aislante.

3.4.43 Las arandelas plásticas u otro material apropiado deberán ser empleadas bajo las arandelas metálicas en ambos extremos de los pernos para aislar los pernos de ambas bridas. Camisas aisladas deberán ser usadas en ambos extremos de los pernos.

3.4.47 Cuando sea especificado un disyuntor de vacío de acero inoxidable deberá ser utilizado en los brazos de cargamento que no tienen sistema de purga por gas inerte. Los disyuntores de vacío deben ser de tipo esfera o plug, dimensionada para operar durante un corto tiempo y provista con válvula de no retorno de acero inoxidable que deberá operar en cualquier posición del brazo. La válvula deberá ser accionada de la junta rotativa triple.

En la página 16 debe ser corregido la palabra Gráfico 1 por la palabra Tabla 1 (no existe gráfico) 

En la página 17 la palabra Gráfico 2 debe ser corregida por la palabra Tabla 2 – Requisitos Específicos, deben ser corregidos las siguientes frases:

Dice: Taladrar; Debe decir: diámetro nominal

Dice: Aciokadir Rapido Conectar/desconectar QC/DC; Debe decir: Acoplamiento rápido conectado/desconectado  QC/DC   

Dice: Brazoazón de alambre.uno por brazo en un ensayo triple; Debe decir: Dispositivo de control alambrico portátil (pendant).

