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CREADO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1997 RESOLUCION N° 3072 A


ESPECIFICACIONES TECNICAS  PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS EQUIPOS DE  DE COMUNICACIONES PARA LOS  SUBCENTROS DE SALUD  DE TENA  Y LAS COMUNIDADES  DEL SECTOR DE LA RIVERA DEL RIO NAPO.
       CANT
· 08 .  EQUIPOS  TRASMISOR – RECEPTOR BASE  SINTETIZADO  VHF

RANGO  136-174  MHz 50 VATIOS DE POTENCIA DE SALIDA 1 A 128

CANALES PROGRAMABLES SEÑALIZACIÓN CON TONOS  CTCSS, DTCSS. 2 Y 5 TONOS ENCODE / ENCODE  Y DTMF  INCLUYE MICROFONO DE MANO.

· 07.   ANTENAS DE POLARIZACIÓN  VERTICAL GANANCIA  7db. RANGO DE  OPERACIÓN 148, 155, 154 -161- 168 – 167-174 (ancho de Banda.  10  MHz)
· 02    FUENTES DE PODER  105-125 VAC A 13.8 VDC 16 AMPERIOS CONTINUOS 20 AMPERIOS INTERMITENTES. CON  CIRCUITO PARA CAMBIO Y REVERSA AUTOMATICO A BATERIA  EN CASO FALLA DE AC Y CARGA INTERMITENTE.

· 03     PANELES   SOLARES  DE 75 VATIOS.

· 03     CONTROLADORES DE CARGA PARA PANEL SOLAR.

· 05    BATERIAS  115Ah – 12 Vdc  DE  LIBRE  MANTENIMIENTO CELLADA

· 120 METROS DE CABLE  COAXIAL BELDEN 9913, TIPO RG8U, DE BAJAS PERDIDAS. CON DOS CONECTORES PARA ANTENA
· Además debe contener:

· La marca.

· Que garantías cubre.

· Soporte técnico.

· Forma de pago.

· Instalación y mantenimiento.

· Precio.

· Tiempo de entrega.

ATT.

ING. YADIRA LOAIZA

Dirección.-García Moreno s/n y Abdón Calderón-Edificio CEAGEL

Telefax: 062-887-923 / 062-888-797

“DESDE 1997 ESTAMOS JUNTO A TI”


