	[image: image1.jpg]S
<& (>
& L)

Eh LR EL

DEL EJERCITO




Departamento de Sistemas
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
	Código:

KvH21-21
Versión: 1.0

	
	PLIEGO DE  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA EL COMANDO DUCTOS Y REFINERÍA DEL C.E.E
	Página 1 de 1
Fecha: NOV-008


BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA EL COMANDO DUCTOS Y REFINERIA DEL C.E.E”

1.- CARACTERISTICAS TECNICAS

Radio: XTL 5000 
Especificaciones Técnicas:
· 256 Canales en el rango de VHF; 136-174 MHz 
· Configuración de potencia de salida de 100 Watts 

· Modo de operación digital 

· Ancho de banda en el receptor de 12.5 kHz - digital 

· Cumpla con las normas militares 810 C, D, E y F 

· Botones programables 

· Configuraciones para montaje remoto y de tablero 

· Altoparlante
Accesorios:

· Micrófono de mano
· Cables de alimentación
· Kit de montaje
· Antena de 3 db de ganancia
· Manual de uso

Radio: PRO5150

Especificaciones Técnicas:
· 16 Canales en el rango de VHF; 136-174 MHz 

· Configuración de potencia de salida de 5 Watts 

· Identificación por tonos
· Ancho de banda en el receptor de 12.5 kHz
Accesorios:

· Antena flexible
· Batería recargable de alta capacidad
· Cargador de baterías “rápido”
· Clip para cinturón
· Manual de uso
Batería

Especificaciones Técnicas:
 Alta capacidad 1500 Ni-MH para transreceptor PRO5150

2.- GARANTIAS

· Los equipos de comunicaciones VHF con garantía en partes originales por (2) dos años y se cambiarán por nuevas.
· Software, drivers originales, manuales y folletos impresos originales

· Capacitación al personal técnico del CDR, sobre la configuración e instalación de los equipos VHF
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